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Техническое описание. 

Калькодержателем карты заказа является ФГУП ЦНИИ «Субмикрон» 

1 Назначение микросхемы 

1.1 ГФЗ предназначен для генерации тактовой частоты до 48 МГц, формирование 

сигналов инициализации и деление входной частоты с заданным коэффициентом деления в 

мажорированной системе.  

ГФЗ выполняет следующие функции: 

-  формирование тактовой частоты до 48 МГц; 

-  деление     сформированной     тактовой     частоты     на 2 в 

мажорированной системе; 

-  формирование   сигналом   инициализации      и   мажорированной системе; 

- деление входной частоты с заданным коэффициентом деления. 

1.2   Структурная схема ГФ 3 представлена нa рисунке 1.  
Номера, обозначения и назначение внешних выводов приведено в Таблице 1. 

2    Состав ГФЗ 

2.1 ГФЗ (рисунок 1) состоит из следующих составных частей: - блока формирования 

тактовой частоты до 48 МГц. 

- блока формирования сигналов инициализации; 

- блока  делителя   входной  частоты   с   заданным   коэффициентом 

деления; 

- 4 мажорированных каналов – A, C, D и F.
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Рисунок 1 - Структурная схема ГФЗ 
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Таблица 1. Внешние выводы МБИС 
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Продолжение таблицы 1. 
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З Описание работы ГФЗ 

3.1   ГФЗ   имеет   четыре   независимых   канала   мажорированной системы.  

Работа по каналу: 

- С - деление сформированной частоты нa 2 с учетом мажорирования (на выводе 17 

РФЗ «UM» - логическая «1») или без (на выводе 17 РФЗ «UM» - логический "0"); 

- F - деление сходной частоты на заданный коэффициент деления, в 

зависимости от- состояния на выводах 6 и 7 РФЗ "S0" и "S1"(см. таблицу А. 1) 

с учетом: мажорирования (на выводе 17 РФЗ «UM» - логическая "1") или без 

(на выводе 17 РФЗ «UM» - логический «0»); 

- А - формирование сигналов инициализации c учетом мажорирования (на выводе 17 

РФЗ «UM» - логическая "1") или без (на выводе 17 РФЗ "UM" - логический "0") через 32к - 32 

такта на выводе 27 РФЗ "CLK". Началом каждого цикла формирования служит подача 

отрицательного импульса на вывод 13 РФЗ "RESET>; 

- D - формирование сигналов инициализации с учетом мажорирования (на выводе 17 

РФЗ "UM" – логическая «1») или без (на выводе 17 РФЗ "UМ"- логический «0») через 32к тактов 

на выводе 27 РФЗ "CLK". Началом каждого цикла формирования служит подача отрицательного 

импульса на вывод 13 РФЗ «RESET». 

Таблица 1 - Коэффициент деления 

 
 

S0 S1 Коэффициент деления 

0 0 2 

1 0 3 

0 1 4 

1 1 Делитель не работает 
 


